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MPC-Systemschienen
sendzimirverzinkt

Anwendung
	� Ideal für Rohrleitungsmontagen als 
Tragkonstruktion sowie für Lüftungs-
kanäle in trockenen Innenräumen
	�Vielfältige Montagemöglichkeiten für 
Vorwandinstallationen und Regale 
in Verbindung mit umfangreichen 
Systembauteilen

Ihre Vorteile
	�Schnelle und rationelle Befestigung 
von Rohrsträngen und Rohrtrassen
	�Skalierungsstriche seitlich und auf 
der Schlitzseite vereinfachen die Aus-
richtung von Befestigungselementen 
bei der Installation und erleichtern 
das Maßnehmen und Zuschneiden 
der Profile vor Ort auf der Baustelle
	� Für sichere seiten- und höhenver-
stellbare Befestigungen
	�Hohe Biegesteifigkeit durch günstige 
Profilquerschnitte
	� Zum Aufbau statisch richtig  
bemessener Konstruktionen mittels 
vielfältiger Verbindungsteile
	�Passende Schalldämmelemente für 
alle Schienenprofile
	�Sauberes optisches Bild durch die 
Verwendung von MPC-Abschluss-
kappen

Profil 27/18

Profil 28/30

Profil 38/24

Profil Länge
[mm]

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

27/18/1,25 1.000 129883 25 Stück
2.000 129911
3.000 105208 1
6.000 130003

28/30/1,75 2.000 118590 8
3.040 118692
4.000 118822
6.000 118994 1

38/24/1,75 2.000 139920 10
3.040 153256 4
6.000 139922 1
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