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INSTALLATIONSSCHIENEN

Anwendung

Zur Wandbefestigung von Klima-
geraten ohne Anforderungen an
Schalldammung

Verzinkte Ausfuhrung fur den Einsatz
in trockenen Innenrdumen

lhre Vorteile

Zugeschnittene und rickengelochte
MPC-Systemschienen mit MPC-
Abschlusskappen

Verschiedene Konsolenlangen liefer-
bar (je nach Geratetyp)

Einfache Hohenjustierung der
Konsolen durch verschiebbare
Hammerkopfschrauben

Variable Einstellung der Befesti-
gungsabsténde auf der Konsole
durch Schiebemuttern

Produktleistungen

Lange L
[mm]
480
560
640
800
1.040

Kompletter Bausatz besteht aus:

2 MPC-Systemschienen 38/40, 520 mm lang
2 MPC-Schienenkonsolen 38/40

6 MPC-Abschlusskappen fiir Profil 38/40

4 MPC-Hammerkopfschrauben M10/30

4 U-Scheiben 8,5 x 36 x 2 mm

4 MPC-Schiebemuttern M8 fur Profil 38/40

4 Sechskantschrauben M8/20

4 MPC-Halteklammern M10 fiir Profil 38/40

Profil Lange L
[mm]
38/40/2,0 480
560
640
800
1.040

Max. empfohlene Belastung je Set
(N]
1.500

1.200
900

Artikel-Nr.

113538
113544
113547
113550
113535

Abgabeeinheit

MUPRO

MPC-Konsolensets

ohne Schallddammung, verzinkt
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Mengeneinheit
1 Set
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