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DE - Zur Montage von zwei Rohrschlitten im Kreuzverbund wird empfohlen die Innensechskantschraube mit Unterlegscheibe, Artikel-Nr. 121079, zu verwenden.
EN -When attaching two slide guides in crisscross arrangement, the use of an allen bolt with washer, part no. 121079, is recommended.
FR - Lors de la fixation de deux glissières en disposition croisée, l'utilisation d'un écrou hexagonal avec rondelle, réf. 121079, est recommandée.
CZ - Pro montáž dvou kluzných uložení v křížové vazbě se doporučuje použít č. zboží: 121079 imbusový šroub s podložkou.
ES - Para el montaje con dos soportes deslizantes en cruz recomendamos utilizar tornillos allen con arandelas N° artículo: 121079.
HR - Kod montaže dva klizna nosača križnim spojevima preporuča se korištenje imbus vijka s podloškom, br. proizvoda: 121079.
HU - Két csőszán keresztkötésben való szerelésére belső kulcsnyílású (imbuszfejű) csavart javasolunk. M10x16mm, alátéttel Cikksz.: 121079
NL - Bij de montage van twee glijsleeën in kruisverband wordt een binnenzeskantbout met onderlegring aanbevolen, artikelnr. 121079.
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Montageanleitung – Schiebeschlitten 2,3 kN M10/M12
EN - Mounting instructions – Slide guide 2,3 kN connecting thread M10/M12 
FR - Mode d’emploi – Curseur à glissière 2,3 kN  
CZ -  Návod k montáži – Posuvné sáně 2,3 kN 
ES - Instrucciones de montaje – Soporte deslizante 2,3 kN 
HR - Upute za sastavljanje – Klizni nosač 2,3 kN 
HU - Összeszerelési útmutató – Tolószán 2,3 kN 
NL - Montagehandleiding – Glijsleeën 2,3 kN
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